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Sonderkontaktierungen
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¢ Mechanisch solide und langlebige Konstruktionen '
e Zwei- oder Vierleiterkontaktierungen
* Hochstromkontaktierungen
» Sonderlésungen fiir die manuelle Kontaktierung
» Sonderlésungen fiir automatische Fertigungslinien
¢ Kontaktierungen fiir Handlingssysteme
* Pendelnd aufgehdngte Kelvinzangen, fiir die positions-
tolerante automatische Kontaktierung Kontaktierung von Kontaktstiften Kontaktierung mit pneumatischen
mit Kelvinzangen Kelvinzangen

¢ Federnde Kontaktstifte in Zwei- und in Vierleitertechnik

¢ Motorklemmbrettstecker in Zwei- und in Vierleitertechnik Sonderkontaktierungen

e Schneller VerschleiBBteilwechsel

Inshesondere in der mechanischen Adaption von Priiflingen

und deren speziellen Kontaktierungen liegt eine der Stérken von
SCHLEICH. Der Tester und die Mechanik werden so gefertigt, wie
Ihre Priifaufgabe es erfordert. Hierzu werden haufig pneumatisch
angesteuerte, sehr kleine Kelvinzangen oder federnde Kontaktie-
rungen aus unserem Modulbaukasten verwendet.

Die Konstruktion erfolgt direkt an den 3D-CAD-Arbeitspléatzen in
unserem Hause. Modernste CNC-Automaten in unserer Mechanik-
abteilung stellen die Produktion professioneller und kostengiinsti-
ger Komponenten sicher.

Einfache Kontaktierung auf Sonderldsung einer Leitungs-
einer Palette kontaktierung
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Motorklemmbrettstecker

Jeder Motorhersteller kennt das Problem der zeitaufwéandigen
Kontaktierung des Motorklemmbretts. Aber ohne eine entspre-
chende Kontaktierung lasst sich der Motor nicht priifen. Um hier
erheblich Zeit zu sparen, hat SCHLEICH verschiedene Kontaktie-
rungsmethoden im Programm.

Um die Kontaktierung des Motorklemmbretts anwenderfreundli-
cher und zeitsparender zu gestalten, haben wir spezielle Motor-
klemmbrettstecker entwickelt, die mit Spannzangen jeden Gewin-
debolzen des Motorklemmbretts einzeln umspannen und somit
sicher kontaktieren. Ein Spannhebel verschlieBt die Spannzangen,
nachdem der Stecker auf die Bolzen des Klemmbretts aufgesteckt
wurde. Auch die Gehdusekontaktierung haben wir in unsere
Motorklemmbrettstecker integriert.

Lose Motorklemmbrettkelvinzangen Motorklemmbrettstecker in

Fiir jede Anzahl von Anschlussholzen sowie fiir verschiedene Ab- Zwei- oder Vierleitertechnik
messungen fertigen wir unsere Klemmbrettstecker. Zur fehlerfreien

Messung sehr niedriger Widerstédnde bieten wir Motorklemmbrett-

stecker — weltweit einzigartig — auch in Vierleiter-Technik an.
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Kontaktierung von Motoranschluss- Kontaktierung eines Priiflings Kontaktierung einer Leiterkarte mit Kontaktierung von Kontakstiften mit
litzen mit Zentrierprismen von aben federnden Kontaktstiften Klevinzangen

Kontaktierungen von Klemmen und Steckern unterschiedlicher Art

B2 www.schleich.com




